


ARTIKELAUFSTELLUNG
Comfort

Lux Flat
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Comfort

Linea Flat
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Comfort

Ultra Flat
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Comfort Forta

Comfort Sinus 
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80x100x5,5

90x120x5,5
90x100x5,5

80x120x5,5

80x80x5,5  R55

90x90x5,5  R55
100x100x5,5 R55

80x100x5,5  R55  LINKS  VERSION

100x80x5,5  R55  RECHTS  VERSION

85x100x5,5  R55  LINKS  VERSION

100x85x5,5  R55  RECHTS  VERSION

80x100x14

90x120x14
90x100x14

80x120x14

80x80x14  R55

90x90x14  R55
100x100x14  R55

80x80x14

90x90x14
100x100x14

80x100x6,5

90x120x6,5
90x100x6,5

80x120x6,5

90x90x6,5  R5590x90x6,5

100x100x6,5

80x120x580x80x5R55

90x90x5 R55

80x80x5

90x90x5

90x90x4  R5590x90x4

100x100x4

90x90x17  R6080x80x17  R55

90x90x17  R55

80x80x17

90x90x17

Gefälle >2%

Tiefe 3 cm

Tiefe 3 cm

Tiefe 3 cm

Tiefe 3 cm

Tiefe 7 cm

Comfort

Villa Flat
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Comfort

Ultima
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stufenlose Montage möglich

Verfliesung möglich

Acrylschürzenmontage möglich

Duschwanne mit einer integrierten

Acrylschürze

Comfort Forta Plus

Comfort Sinus Plus 
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Comfort Magno
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80x80x26

90x90x26

80x80x26  R50

80x80x26  R55

90x90x26  R50

90x90x26  R55

80x100x26

90x120x26

70x70x17

80x80x17
90x90x17

80x80x17  R55

90x90x17 R55

Tiefe  7 cm

Tiefe  12 cm

INHALT

Was zeichnet die Duschwannen

Aquabad® aus?

Siphons und Praktische Information

Duschwannenserien:

  - Comfort Lux Flat

  - Comfort Ultra Flat

  - Comfort Linea Flat

  - Comfort Villa Flat

  - Comfort Ultima

  - Comfort Forta / Sinus

  - Comfort Forta Plus / Sinus Plus

  - Comfort Magno

- Comfort Flat

- Comfort Plus

Edelstahl Duschrinnen

Träger für Rechteckwannen
Träger für Duschwannen
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80x80x5,5  R55

90x90x5,5  R55
100x100x5,5  R55

80x100x14  R55  LINKS  VERSION

100x80x14  R55  RECHTS  VERSION

85x100x14  R55  LINKS  VERSION

100x85x14  R55  RECHTS  VERSION

90x90x17  R60
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AQUABAD – 6 Vorteile für Sie 

EINFACHE UND SCHNELLE

MONTAGE

NIEDRIGE

MONTAGEKOSTEN
WÄRMEISOLIERUNG

SCHALLDÄMMUNG FEUCHTEFEST

UND

SCHIMMELFREI

BESTÄNDIGER UND

STABILER AUFBAU
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Einbaufreundlich - Langlebig - Stabil

VORDERTEIL UNTERSEITE

QUERSCHNITT DER DUSCHWANNE

COMFORT LINEA FLAT

hochwertiger AcrylSystem PU+*

Stahlverstärkungen System   PU*

Gebaut für die Ewigkeit

Die Duschwanne Comfort. Hier ist der Name Programm. Der enorme Einbaukomfort ergibt sich aus dem 

ultrastabilen Aufbau. Auf einem Stahlträger mit einer Konstruktion von Styropor und mehrschichtigem 

PU – Schaum, ist die Duschwanne aus 4mm Hochglanz Acryl gebaut. Diese aufwändige (patentierte) 

Fertigungstechnologie ergibt eine Duschwanne aus einem Guss. Kompakt, stabil, belastbar und so einfach 

einzubauen wie das Verkleben einer Fliese.

VORDERTEIL UNTERSEITE

QUERSCHNITT DER DUSCHWANNE

COMFORT FORTA

Styroporträger30 kg/m3

System PU+* hochwertiger Acryl 

* Die Acrylduschboards von Aquabad® werden in der PU-Technologie hergestellt unter 

Verwendung von “System PU” - Standard und “System PU+” mit der höchsten Härtegrad.

www.aquabad.eu Seite_05



flach
3 cm

SERIENTIEFE

Die Duschwannentiefe erkennen Sie an 

diesem Zeichen!

PROBLEMLOSE

VERFLIESUNG

Einfache Verfliesung durch Fliesenträger

MÖGLICHKEIT DER MONTAGE 

EINER ARXYLSCHÜRZE

Diese Markierung kennzeichnet Viertelkreis -

Duschwannen, die für die Acrylschürzen

erhältlich sind.

Unsere Produktauszeichnung 

ermöglichen Ihnen einen Schnellüberblick.

Seite_06

MÖGLICHKEIT STUFENLOSER

MONTAGE DER DUSCHWANNE

Superflache Duschwannen-Duschboards- mit 

der Möglichkeit diese stufenlos, bodengleich 

zu montieren.

DUSCHWANNE MIT EINER 

INTEGRIERTEN ACRYLSCHÜRZE

Duschwanne mit einer integrierten

Acrylschürze. Die beste Wahl eine Dusche in

einem Arbeitsgang in 10 Minuten aufzubauen. 

Fertig!

SIPHONS

8.201*

8.104*

8.101*

8.102*

8.103*

8.105

Ø = 90 mm

Ø = 90 mm 

Ø = 90 mm

Ø = 90 mm

Ø = 52 mm

Ø = 90 mm

Oberteil ABS-Chrom,  Abgang vertikal

Oberteil Chrom-massiv, 83mm Bauhöhe

Oberteil ABS-Chrom, 63mm Bauhöhe

Oberteil ABS-Chrom, 83mm Bauhöhe

Oberteil ABS-Chrom, 65mm Bauhöhe

ohne Abb. Wie 8.101 mit Oberteil Chrom-

massiv

ROSETTE                                KAT.  NR ABLAUF

* Leicht zu entnehmender Reinigungs-Einsatz – Einfache Reinigung von oben, integrierte Geruchssperre mit Wassersperrhöhe nach DIN 

50mm bzw. 25mm. Garantie 3 Jahre.

8.1038.102

PRAKTISCHE INFORMATIONEN
WIE KANN MAN DEN DUSCHWANNEN- UND KABINE-RADIUS MESSEN?

Die Radiusermittlung unserer Duschwannen:

Den radius erhalten Sie, indem Sie von der Schenkellänge der Dusche (x) den geraden Abschnitt (y) vor
der Rundung abziehen.

Siphons-Duschwannensiphons mit kinderleichter Reinigungsmöglichkeit von oben

Der Radius berechnen wir gemäß folgendem Muster : x-y=r

die Stelle, wo die Rundung beginnt

die Stelle, wo die Rundung beginnt

Diese Berechnung betrifft

Viertelkreis - Wannen, aber

keine Duschwannen in Form

von einem Teilkreis

8.1048.101

Seite_07
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COMFORT LUX FLAT

Seite_08

superplan

Gefälle2%

Eigenschaften der Serie Comfort Lux Flat

Seite_09
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0

120

R550

AD040 - 90X90X4 CM

AD042 - 100X100X4 CM

AD041 - 90X90X4  R55 CM

IM SET INHALT:

Die Maße auf der Technischen Zeichnung wurden im mm angegeben.

www.aquabad.eu
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COMFORT ULTRA FLAT

flach

Tiefe 3 cm

Seite_11

Comfort Ultra Flat - Flach und Formschön

45 30

1200

80
0

90

150

15
0

AD9222 - 80X120X4,5 CM

   die Ablaufabdeckung mit Magnethaltern versehen. 

AD9221- 80X80X4,5 CM

AD9220 - 90X90X4,5 CM

AD122 - 80X80X4,5  R55 CM

AD123 - 90X90X4,5  R55 CM

Die Maße auf der Technischen Zeichnung wurden im mm angegeben.

www.aquabad.eu
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COMFORT LINEA FLAT

flach

Tiefe 3 cm
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65 30

60

170

900 (1000)

720 (820)

90
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(1
00

0)

65 30

60

1000 (1200)

65 30

60

500 (600)

80
0 

(9
00

)

170

820 (1020)

60

60

AD081- 90X90X6,5 CM

AD082 - 100X100X6,5 CM

AD084 - 90X90X6,5  R55 CMł AD085 - 80X100X6,5 CM

AD086 - 90X120X6,5 CM

AD087 - 90X100X6,5 CM

AD088 - 80X120X6,5 CM

Formschöne Duschwanne mit modernem verdecktem Abfluss.
Die perfekt eingepasste, mehrschichtige Acrylplatte liegt mit einer Magnethalterung zur einfachen Reinigung 

über den Abfluss. 

Weiteres Zubehör

90
0

60

900

720

R550

52 52 52

Die Maße auf der Technischen Zeichnung wurden im mm angegeben.

www.aquabad.eu



COMFORT  VILLA FLAT

flach

Tiefe 3 cm

Seite_14 Seite_15
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R550
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1000 (1200)

90
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60

55 30
250

150

150

60
R550

1000

AD071 - 80X100X5,5  R55 CM

AD072 - 100X80X5,5  R55 CM

RECHTS VERSION

LINK VERSION

Weiteres Zubehör

Wir empfehlen Duschwannen-Siphon mit der Katalog-Nr.  8.102 oder 8.104  - siehe S. 07!

RECHTS VERSION

55

30

60

Die Maße auf der Technischen Zeichnung wurden im mm angegeben.

www.aquabad.eu

AD060 - 80X80X5,5 CM

AD061 - 90X90X5,5 CM

AD062 - 100X100X5,5 CM

AD063 - 80X80X5,5  R55 CM

AD064 - 90X90X5,5  R55 CM

AD066 - 80X100X5,5 CM

AD067 - 90X120X5,5 CM

AD068 - 90X100X5,5 CM

AD069 - 80X120X5,5 CM

AD065 - 100X100X5,5  R55 CM



COMFORT ULTIMA

flach
Tiefe 3 cm

152

800 (900) (1000)
152

60

9060

800 (900) (1000)

140

30

156
800 (900) (1000)

90

R550

60

156
800 (900) (1000)

AD0160 - 80X80X14 CM

AD0161 - 90X90X14 CM

AD0162 - 100X100X14 CM

AD0163 - 80X80X14  R55 CM

AD0164 - 90X90X14  R55 CM

AD0165 - 100X100X14  R55 CM

AD0166 - 80X100X14 CM

AD0167 - 90X120X14 CM

AD0168 - 90X100X14 CM

AD0169 - 80X120X14 CM

AD0171 - 80X100X14  R55 CM

AD0172 - 100X80X14  R55 CM

Comfort Ultima - Die Kompakte mit durchgezogener Schürze

   in allen Bädern mit höher liegendem Abfluss bis 40mm Abflussunterkante über dem Estrichboden. Der Träger    

   kann für die Abflussverlegung einfach ausgeschnitten werden und bietet somit optimalen Einbaukomfort.

Wir empfehlen Duschwannen-Siphon mit der Katalog-Nr.  8.102 oder 8.104  - siehe S. 07!

30

14
0

600 (500)

14
0

90

60

80
0 

(9
00

)

1000 (1200)

60

RECHTS VERSION

LINKS VERSION
LINKS VERSION

30

140

Die Maße auf der Technischen Zeichnung wurden im mm angegeben.

Seite_16 Seite_17www.aquabad.eu



COMFORT FORTA / SINUS

Standard
Tiefe 7 cm

800 (900)

80
0 

(9
00

)
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70 35

15

800 (900) 17
0
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15
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800 (900)
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18
0
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)
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R550

AD024 - 80X80X17 CM

AD025 - 90X90X17 CM

AD028 - 80X80X17  R55 CM

AD029 - 90X90X17  R55 CM

AD030 - 90X90X17*  R60 CM

COMFORT FORTA COMFORT SINUS

* MASSE DER DUSCHWANNE AN DER 

WAND - 80 CM.

Comfort Forta & Comfort Sinus - Befliesen leicht gemacht

Wir empfehlen Duschwannen-Siphon mit der Katalog-Nr.  8.102 oder 8.104  - siehe S. 07! 

70 35 15

17
0

90
0

81
0

80

20
0

900
810

90

600

Die Maße auf der Technischen Zeichnung wurden im mm angegeben.
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Standard
Tiefe 7 cm

COMFORT FORTA PLUS / SINUS PLUS

800 (900)
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AD0130 - 90X90X17  R60 CMAD0121 - 70X70X17 CM

AD0124 - 80X80X17 CM

AD0125 - 90X90X17 CM

AD0128 - 80X80X17  R55 CM

AD0129 - 90X90X17  R55 CM

60

900
190

19
0

60

60

80
0

350

R550

AD0136 - 80X90X17  R55 CM

AD0137 - 90X80X17  R55 CM

Wir empfehlen Duschwannen-Siphon mit der Katalog-Nr.  8.102 oder 8.104  - siehe S. 07!

70 35 15
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0

90
0

81
0

80

20
0

900
810

90

600

Die Maße auf der Technischen Zeichnung wurden im mm angegeben.
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COMFORT FORTA PLUS COMFORT SINUS PLUS

* MASSE DER DUSCHWANNE AN DER 

WAND - 80 CM.

RECHTS VERSION

LINKS VERSION
LINKS VERSION

Comfort Forta Plus & Comfort Sinus Plus - Das Plus gewinnt

www.aquabad.eu



COMFORT MAGNO

Standard
Tiefe 12 cm
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DUSCHWANNEN-ACRYLSCHÜRZE

AP013 (passend zu AD013)

AP014 (passend zu AD014)

AP015 (passend zu AD015)

ACRYLSCHÜRZE

AD011 - 80X80X26

AD012 - 90X90X26

AD013 - 80X80X26  R45 CM

AD014 - 90X90X26  R55 CM

AD015 - 80X80X26  R55 CM

AD016 - 80X80X26  R50 CM

AD017 - 90X90X26  R50 CM

AD018 - 80X100X26 CM

AD019 - 90X120X26 CM

AP016 (passend zu AD.016)

AP017 (passend zu AD017)

ACRYLSCHÜRZE

Comfort Magno – Einbauen - Befliesen - Schön

8.103 - siehe S. 07!

800 (900)

Die Maße auf der Technischen Zeichnung wurden im mm angegeben.

Seite_22 Seite_23www.aquabad.eu
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flach

Tiefe 3 cm

AD260 - 80X80X5,5 CM

AD261 - 90X90X5,5 CM

AD262 - 100X100X5,5 CM

AD263 - 80X80X5,5  R55 CM

AD264 - 90X90X5,5  R55 CM

AD266 - 80X100X5,5 CM

AD267 - 90X120X5,5 CM

AD268 - 90X100X5,5 CM

AD269 - 80X120X5,5 CM

AD265 - 100X100X5,5  R55 CM

COMFORT  FLAT

Montage mithilfe von Montageschaum für eine direkte Montage auf dem Estrichboden oder ebenerdig.

Eigenschaften der Serie Comfort Flat:

Seite_25www.aquabad.eu

Standard
Tiefe 5 cm

AD300- 80X80X16 CM

AD301 - 90X90X16 CM

AD302 - 80X80X16  R55 CM

AD303 - 90X90X16  R55 CM

COMFORT PLUS

einstellbaren Stützbein in der Mitte (im Set enthalten) garantiert eine dauerhafte Stabiltät.

Eigenschaften der Serie Comfort Plus:



Voll-Edelstahl Duschrinne 50 bis 150cm mit herausnehmbarer
massiver Blende, hergestellt aus ThyssenKrupp Edelstahl. Inkl
Siphon mit Auffangbehälter und integrierter Geruchssperre

Artikelnummern Duschrinne PREMIUM:

Artikelnummern Duschrinne Premium DUAL:

standardmässig von 50 bis 150cm in 10cm Schritten

Seite_26

Moderne Edelstahl Duschrinnen

PREMIUM

Blenden Auswahl

Seite_27

Moderne Edelstahl Duschrinnen

Voll-Edelstahl Duschrinne 50 bis 150cm
mit herausnehmbarer massiver Blende
Hergestellt aus ThyssenKrupp Edelstahl
integrierter Geruchsverschluss mit einer sehr

Abgang Ø 50mm

Artikelnummern Duschrinne LAGUNA:

standardmässig von 50 bis 150cm in 10cm Schritten

LAGUNA

Blenden Auswahl

Bodenablauf - QUADRO
Blenden Auswahl

Blenden Auswahl

Voll-Edelstahl Bodenablauf Premium Punto mit herausnehmbarer massiver Blende Hergestellt 
aus ThyssenKrupp Edelstahl, inkl. Siphon mit Auffangbehälter und Geruchssperre Wassersperrhöhe 25mm, 

Verfügbare Größen -und Blenden:

KARO MODERN BLUME RINGE BORD



BEWÄHRTE WANNEN- UND
DUSCHWANNENTRÄGER UND
VERKLEIDUNGSSYSTEME

Unsere Träger-,  Verkleidungssystem für Dusch - und

Badewannen für beinahe alle am Markt gängigen Wannen.

Die Vorteile sind unumstritten:

- Leichte, schnelle und saubere Montage

- Stabilität und Dauerhaftigkeit

- problemloses Verkleben der Fleisen direkt auf dem

  Styropor

- Leichte Demontage: Austauschmöglichkeit der Wanne

  ohne Beschädigung der Glasur möglich

- Wärmeisolierung: das Wasser kühlt wesentlich langsamer ab

- Geräuschdämmung: die Geräusche des fliesenden

  Wassers werden deutlich reduziert

-universal verwendbar

- nimmt keine Feuchtigkeit auf, wird nicht vom Pilz befallen

- umweltfreundlich, FCKW frei.

ÜBER EINE MILLION  VERKAUFTE SYSTEME

www.aquabad.euwww.aquabad.eu
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TRÄGER FÜR RECHTECKWANNEN

TRÄGER FÜR RECHTECKWANNEN

MIT DER BREITE 75 CM

1670  (1760) 

1600  (1700) 

5
6
0
 
 -
 
 6
4
0
 

TRÄGER FÜR RECHTECKWANNEN

MIT DER BREITE 80 CM

730  (770)

680  (730)

4
4
0
 -
 5
2
0
 

1
1
5

VORTEILE DER WANNENTRÄGER:

• Die Montage der mit dem Träger integrierten Wanne ist die seit über 30 Jahre häufigste Lösung der 

Wannenmontage Europas. Dem Kunden, der noch keine Wahl getroffen hat, empfehlen wir den idealen Set: 

Badewannen mit integriertem Träger  - Siehe S. 53.

  

EIGENSCHAFTEN DER DUSCHWANNENTRÄGER:

• Montage einer Duschwanne auf einem Träger garantiert den stabilsten Sitz der Duschwanne (Aufliegen 

der ganzen Bodenfläche bis zu dem Wannenrand) mit vielen Vorteilen bei der Nutzung: akkustische

Dämmung, Wärmeisolierung sowie Abweisung der Feuchtigkeit). 

Angeben in mm.

 ASW.033/56 - 170X75X*56 CM 

 ASW.033/58,5 - 170X75X*58,5 CM 

 ASW.033/61,5 - 170X75X*61,5 CM 

 ASW.033/64 - 170X75X*64 CM 

 ASW.034/56 - 180X80X*56 CM 

 ASW.034/58,5 - 180X80X*58,5 CM 

 ASW.034/61,5 - 180X80X*61,5 CM 

 ASW.034/64 - 180X80X*64 CM 

S_31

DUSCHWANNENTRÄGER

EIGENSCHAFTEN DER DUSCHWANNENTRÄGER:

• Montage einer Duschwanne auf einem Träger garantiert den stabilsten Sitz der Duschwanne (Aufliegen 

der ganzen Bodenfläche bis zu dem Wannenrand) mit vielen Vorteilen bei der Nutzung: akkustische

Dämmung, Wärmeisolierung sowie Abweisung der Feuchtigkeit). 

 1
4
0
 
 (
1
7
0
)

9
0

700  (800)

7
7
0
 
 (
8
7
0
)

1
5
7

770  (870)

157

 

 

 2

3

5

775  (865)

7
7
5
 
 (
8
6
5
)

1
6
5

165

 

 2

3

5

700  (795)

9
0

 1
4
0
 
 (
1
7
0
)

Angaben in mm

Träger

ASD.050/17 - 80X80X17 CM  

ASD.051/17 - 90X90X17 CM  

ASD.052/17 - 80X80X17 CM R55  

ASD.053/17 - 90X90X17 CM R55  

ASD.050/14 - 80X80X14 CM  

ASD.051/14 - 90X90X14 CM  

ASD.052/14 - 80X80X14 CM R55  

ASD.053/14 - 90X90X14 CM R55  


